
Pro Laser V là thiết bị đo tốc độ ghi hình 

ngày và đêm bằng công nghệ Laser của hãng 
Kustom Signals, Inc. (Mỹ). Đây là công nghệ 
hiện đại nhất hiện nay. 

Tính năng: 

 Đo tốc độ ghi hình ngày và đêm. 

 Thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt. 

 Ống ngắm trực tiếp.  

 Đèn hỗ trợ ban đêm tích hợp đồng bộ 
trên thân máy. 

 Hình ảnh ban ngày và đêm rõ nét. 

 Giao diện Tiếng Việt. 

 
Thông số kĩ thuật:  

Thiết bị đo tốc độ Pro Laser V 

- Khoảng đo:  8 ÷ ± 321 Km/h 

- Thời gian đo:   0,3 Giây. 

- Sai số:   ± 2 Km/h 

- Khoảng cách đo:  3 m ÷ 1829 m. 

- Nguồn cung cấp: 9,6 V NiMH 

- Kích thước:  188 x 260 x 108 mm 

- Trọng lượng:  2,4 Kg  

- Nhiệt độ làm việc:  -30ºC ÷ 60ºC 

- Độ ẩm:   0 ÷ 95% 

- Tiêu chuẩn:  IP67, NEMA6 và CDHR 
cấp I. 

 

 

 

 

Máy ghi hình kỹ thuật số chuyên dụng: 

- Độ phân giải:  12.1 MegaPixel CCD 

- Zoom quang:  24 x, Zoom số: 4 x 

- Màn hình:  3” TFT LCD, 461.000 Pixels. 

- Độ nhạy:  Auto, ISO80, ISO100, ISO200, ISO400, 
ISO800, ISO1600. 

- Tốc độ chụp:  2 - 3 hình/giây. 

- Sử dụng thẻ:  SD Card 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hệ thống bao gồm: 

1. Thiết bị đo tốc độ Pro Laser V gắn máy ghi hình kỹ thuật số chuyên dụng. 

2. 02 Pin sạc 9,6 V NiMH cho thiết bị đo. 02 Pin sạc 7,2 V Li-ion cho máy ghi hình. 

3. 01 Bộ sạc pin cho thiết bị đo kèm theo. 01 Bộ sạc pin cho máy ghi hình kèm theo. 02 Thẻ nhớ SD cho máy ảnh kỹ thuật số. 
01 Đầu đọc thẻ. 

4. Tài liệu Hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Việt.  

5. Giấy chứng nhận kiểm định của Trung tâm Đo lường Việt Nam. 

6. Vali đựng thiết bị đo tiêu chuẩn. 

Lựa chọn thêm: 

7. 01 Máy tính xách tay. 01 Máy in màu kĩ thuật số. 

8. 01 Giá đỡ ba chân. 

9. Bộ truyền ảnh không dây và thiết bị xem ảnh cầm tay. 

10. Phần mềm quản lý và in ảnh Tiếng Việt. 

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
CÔNG NGHỆ ĐỨC VIỆT 

Văn phòng Miền Bắc: Căn hộ liền kề số TT04-08, KĐT Mỹ 
Đình 2, đường Hàm Nghi, P. Mỹ Đình 2,  

Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. 
Điện thoại: 024.3562 6777 - Fax: 024.3562 6777 

Chi nhánh Miền Nam: Số 43, Đường số 14, KDC Sadeco 
Ven Sông, Tân Phong, Q.7, TP.HCM 

Điện thoại: 028.3771 8678 - Fax: 028.3771 8678 

Email: contact@dvid.com.vn Website: www.dvid.com.vn  

 

Pro Laser V 
HỆ THỐNG ĐO TỐC ĐỘ GHI HÌNH NGÀY VÀ ĐÊM 

t e c h n o l o g y
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